
 پس از تعیین نوع تایمر، زمان مورد نظر را از 1 تا 60 

تنظیم و برق ورودي دستگاه را وصل نمایید. در 

صورتیکه دستگاه در حالت ثانیه باشد نشانگر شروع 

به چشمک زدن سریع می کند و اگر در حالت دقیقه 

باشد  چشمک زدن نشانگر به صورت آرام می باشد. 

بعد از اتمام زمان تنظیم شده، رله خروجی بصورت 

دائم وصل و نشانگر روشن  باقی می ماند.

توجه: براي زمان گیري مجدد باید برق ورودي 

دسنتگاه قطع و وصل گردد.

معرفی دستگاه
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S

مولتی تایمرآنالوگ شیوا امواج در حجم کوچک با دقت و 

ثبات در تکرار و قابلیت پلمپ شدن پانل (جهت عدم 

دسترسی و تغییرات توسط افراد متفرقه) طراحی و ساخته 

شده است.

کارایی ا ین  دستگاه به  صورت  تایمر  تاخیر در وصل 

 می باشد که  می تواند به دو صورت تایمر ثانیه یا 

تایمر دقیقه استفاده گردد. مراکز تجاري، صنعتی و 

مسکونی از جمله مکان هایی هستند که می توان از 

این تایمر استفاده نمود.

ویژگی هاي مولتی تایمر آنالوگ

 خاموش : قطع برق

چشمک زن آرام : درحالت تایمردقیقه 

چشمک زن سریع : در حالت تایمرثانیه

روشن دائم: وصل رله

دقت و ثبات در تکرار

نشانگر با 4وضعیت مختلف

تنظیم زمانقابلیت

پلمپ شدن پانل دستگاه

نصب ساده و آسان روي ریل و سطوح دیگر

داراي ترمینال هاي آسانسوري و استاندارد

عدم تغییر زمان تنظیم شده در اثر ضربات کنتاکتور تابلو

1 - 60 (Sec/Min)

مشخصات فنی مولتی تایمر آنالوگ

راهنماي نصب

GUARANTEE
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